CIZDXPS

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
XP5200/04/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HOCH XPS 200

2. Zamierzone zastosowanie: Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczona do izolagji cieplnej w budownictwie.
3. Producent: HOCH Systemy Kominowe Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Jana Pawta Il 56 83-422 Nowy Barkoczyn
4. System oceny i weryfikagji statosci wtasciwosci uzytkowych:  System 34 (dla klasy reakji na ogien)

5. Norma zharmonizowana: EN 13164: 2012 + AT1: 2015

6. Jednostka notyfikowana: 1434

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki Symbol/ Jednostka Whasciwosci uzytkowe

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, [W/mK] Tabela 1
Opor cieplny i 5
i przewodnosé deplna Opdr cieplny R, (m?K/W] Tabela 1

Grubos¢ d, [mm] Tabela 1
Reakcja na ogien Klasa reakgji na ogien Euroklasa F
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji
ciepta, warunkow atmosferycznych, Charakterystyka trwatosci Euroklasa F — nie zmienia sie w czasie
starzenia sie i degradacji

o S ) . A [W/mK]
Opdr cieplny i wspétczynnik przewodzenia ciepta 0 Tabela 1
R, [m?K/W]
» DS(TH) [%] <(70,90) 5

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji Charakterystyka trwatosci DLT)S [%] NPD
ciepfa, warunkéw atmosferycznych
starzenia i degradagji Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpdji FICD NPD

wody przy dyfuzji

Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie

N ) F1dl NPD

dugotrwatej nasigkliwosci woda przez zanurzenie

Wytrzymatos¢ na éciskanie Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu (5(10/Y) [kPa] >200
. N Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte

Wytrzymatos¢ na rozcigganie od powierzchni czolowych TR [kPa] NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie Pelzanie przv <ciskaniu CC [kPal] \PD
w warunkach starzenia lub degradacji przy

Nasiakliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) [%] <15
Przepuszczalnos¢ wody

Nasiakliwo$¢ woda przy dtugotrwatej dyfuzji WD(V) NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU 150
Uw’almamg substandi niebezpiecznych Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD
do $rodowiska wewnetrznego
Spalanie w warunkach ciagtego Spalanie w warunkach ciagtego zarzenia NPD

zarzenia

*NPD — wiasciwosci uzytkowe nie ustalone
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Tabela 1. Warto$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta oraz oporu cieplnego dla danej grubosci ptyt.

Grubos¢ Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia Deklarowany
(klasa T1) Ciepfa A, opor cieplny R
20 0,55
<0,034
30 0,85

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Nowy Barkoczyn, 27.04.2021
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