CIZDXPS

LEISTUNGSERKLARUNG
XP5$300/10/2020

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: HOCH XPS 300

2. Verwendungszweck: Extrudierte Polystyrolplatten fiir die Warmedammung im Bauwesen.

3. Hersteller: HOCH Systemy Kominowe Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Jana Pawta Il 56 83-422 Nowy Barkoczyn
4, \S/z;teLgsiﬂ:lgan:::Erjr?agl:r:d Uberprifung der Besténdigheit System 3 und 4 (fiir Klasse des Brandverhaltens)

5. Harmonisierte Norm: EN13164: 2012 + A1: 2015

6. Benannte Stelle: 1434

ERKLARTE LEISTUNGSMERKMALE

Wesentliche Merkmale Symbol / Einheit Leistungsmerkmale
Warmeleitfahigkeitskoeffizient A, [W/mK] Tabelle 1
Wdrmewiderstand , . )
und Warmeleitfshigeit Warmewiderstand R, [m?K/W] Tabelle 1
Dicke d, [mm] Tabelle 1
Brandverhalten Klasse des Brandverhaltens Euroklasse F

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens

in Abhdngigkeit von Hitze, Witterung, Merkmale der Dauerhaftigkeit Euroklasse F = dndertsich nicht iber die

Alterung und Degradation feit
, . " s . A [W/mK]
Wérmewiderstand und Wérmeleitfahigkeitskoeffizient R; [m/W] Tabelle 1
o DS(TH) [%] <(70,90) 5

Dauerhaftigkeit des Warmewiderstands ~ Merkmale der Dauerhaftigkeit DLT(2)5 [%] NPD
in Abhdngigkeit von Hitze, Witterung,
Alterung und Degradation Bestandigkeit gegen Einfrieren— Auftauen nach Diffusions- FICD NPD

wasseraufnahmepriifung

Bestandigkeit gegen Einfrieren - Auftauen nach Langzeit- FTC] NPD

Wasseraufnahmepriifung durch Eintauchen
Druckfestigkeit Druckfestigkeit bei 10% Verformung CS(10/Y) [kPa] >300

I Lugfestigkeit senkrecht

Zugfestigkeit 20 Stirnflichen TR [kPa] NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfest{gken Kriechen bei Zusammendriickung (C[kPa] NPD
unter Alterung oder Degradation

Wasseraufnahmefahigkeit bei langerem Untertauchen WL(T) [%] <07
Wasserdurchldssigkeit

Wasseraufnahme bei Langzeitdiffusion WD(V) NPD
Wasserdampfdurchldssigkeit Diffusionswiderstandskoeffizient MU NPD
Ffe|_setzung von gefahrlichen Stoffenin Freisetzung von geféhrlichen Stoffen NPD
die innere Umgebung
Kontinuierliche Gliihverbrennung Kontinuierliche Gliihverbrennung NPD
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Tabelle 1 Der Wert des Warmeleitfahigkeitskoeffizienten und des Warmewiderstands fiir eine gegebene Plattendicke.

Dicke Erklarter
Erklarter Warmeleitfahigkeitskoeffizient \ . .
(Klasse T1) 9 D Warmewiderstand RD
30 0,90
40 <0,032 1,25
50 1,55
60 1,75
80 <0,034 235
100 2,90
120 330
<0,036
150 415

Die Leistungsmerkmale des oben genannten Produkts entsprechen den erklrten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserkldrung wird in Ubereinstimmung mit

der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Nowy Barkoczyn, am 30.03.2021
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HOCH Systemy Kominowe Sp. z 0.0. Sp.k.

83-422 Nowy Barkoczyn
ul. Jana Pawta Il 56

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

T: +48 535937 937
E: biuro@hoch.com.pl
www.hoch.com.pl

Steuernummer (NIP) 591-169-90-65
Gewerbeanmeldungsnummer (REGON) 365146413
Nummer im Landesgerichtsregister (KRS) 0000632064



