HOCH Sp. z 0.0. Sp. k. T: +48 535 937 937 NIP 591-169-90-65

CLIZDXPS

83-422 Nowy Barkoczyn E: biuro@hoch.com.pl REGON 365146413
ul. Jana Pawta I1 56 www.hoch.com.pl KRS 0000632064
//
/
//
,///
GRUBOSC
. Symbol /
Parametry techniczne y XPS200 XPS300 XPS500 XPS700
Jednostka
20 30 40 50 60 80 00 120 140 150 160 180 200 50 80 100 120 50 80 100

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, [W/mK] <0034 <0032 <0032 <0032 <0032 <0034 <0034 <0034 <0035 <0035 <0034 <0034 <0035 <0034 <0034 <0036 <0036 <0034 <0034 <0036
Opor cieplny R, m?K/W] 0,55 0,90 1,25 1,55 1,85 2,35 2,90 3,50 4,00 4,25 4,70 525 570 1,45 2,35 2,75 3,30 1,45 2,35 2,75
Grubos¢ d, [mm] m T n T T T T n T T T T n T T m T T T T
Klasa reakcji na ogien Euroklasa F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
Stabilnos¢ wymiarowa DS(TH) [%] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - B - - R R R
Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie

e . . FTCD [%] - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
nasiakliwosci woda przy dtugotrwatej dyfuzji
Odpornloscvé zamrazanle—odmralzanle po tescie dtugotrwatej F101 %] i i 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i i i i i
nasiakliwosci woda przez zanurzenie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu CS(10/Y)[kPa] =200 =200 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =500 =500 =500 =500 =700 =700 =700
Nasiakliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) [%] <30 <0,7 <07 <07 <07 <0,7 <0,7 <07 <07 <07 <0,7 <0,7 <07 <07 <07 <0,7 <07 <07 <07 <07
Nasiakliwos¢ woda przy dtugotrwatej dyfuzji WD(V) [%] - - <3 <3 <3 <2 <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - -
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego MU 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150



CLIZDXPS

PAKOWANIE

Ptyty HOCH XPS s3 pakowane w paczke, owiniete w folig, a nastepnie sktadowane na palete.

PACZKA PALETA

HOCH Sp. z 0.0. Sp. k.
83-422 Nowy Barkoczyn
ul. Jana Pawta Il 56

T: +48 535 937 937
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p,‘ytgr;:; ircnm] [lo$¢ ptyt Powierzchnia ptyt Objetosc ptyt Wysokos¢ [lo$¢ paczek [lo$¢ ptyt Powierzchnia ptyt Objetosc ptyt Wysokos¢
w paczce [szt.] w paczce [m?] w paczce [m’] paczki [m] na palecie [szt.] na palecie [szt.] na palecie [m?] na palecie [m’] z podktadem [m]
20 20 15 03 0,4 12 240 180 3,6 2,48
30 14 10,5 0,315 0,42 12 168 126 3,78 2,60
40 10 75 03 04 12 120 90 3,6 2,48
50 8 6 0,3 0,4 12 96 72 3,6 2,48
60 7 5,25 0,315 0,42 12 84 63 3,78 2,60
80 5 3,75 0,3 0,4 12 60 45 3,6 2,48
100 4 3 03 04 12 48 36 3,6 2,48
120 4 3 0,36 0,48 10 40 30 3,6 2,48
140 3 2,25 0,315 0,42 12 36 27 3,78 2,6
150 3 2,25 0,3375 0,45 10 30 22,5 3,375 2,33
160 3 2,25 0,36 0,48 10 30 22,5 3,6 2,48
180 2 15 0,27 0,36 14 28 21 3,78 2,6
200 2 1,5 03 0,40 12 24 18 3,6 2,48

WYMIARY CALKOWITE PLYT

Wykoriczenie krawedzi Dtugos¢ [mm] Szerokos¢ [mm]
| 1250 600
L 1265 615
PW 1265 615
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ZASTOSOWANIE PRODUKTU: ZALETY PRODUKTU
zolacja cieplna w budownictwie: Gtéwne zalety ptyt XPS to:
- izolacja termiczna fundamentéw i Scian piwnic, « bardzo niski wspétczynnik przewodzenia ciepta,
- izolacja termiczna podtdg i posadzek, « struktura zamknieto-komérkowa, co daje bardzo niska nasigkliwos¢,
- izolacja termiczna fasad budynkow, - wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie,
- izolacja termiczna $cian wewnetrznych, « plytafatwa w montazu,
- izolacja termiczna dachéw spadzistych oraz dachéw odwrdconych (stropodachéw), - petny recykling (brak odpadu),
- izolacja termiczna tarasow i balkonéw. « struktura komdrkowa, wypetniona powietrzem, utrzymuje stabilne w czasie parametry termoizolacyjne,

« produkt polski.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nie jest dozwolony transport ptyt XPS z innymi materiatami, ktére moga negatywnie wptyna¢ na wasciwosci mechaniczne, czy fizyko-chemiczne np. rozpuszczalniki, farby, paliwa, czy inne materiaty niebezpieczne, ktére moga poruszac sie
w przestrzeni tadunkowej. Obowiazkowy zakaz palenia i pracy z otwartym ogniem w przestrzeni tadunkowej w ktdrej znajduja sie ptyty XPS.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego zaleca sie, aby byty przechowywane w pomieszczeniach wentylowanych. Nie nalezy przechowywac ptyt XPS w jednym pomieszczeniu z produktami tatwopalnymi oraz lotnymi. Produkt ten ulega degradagji

pod wptywem promieni UV. Nalezy bezwzglednie unikac kontaktu z otwartym ogniem.

MONTAZ

Kleje rozpuszczalnikowe w kontakcie z ptytami XPS HOCH powoduja dziatania niepozadane; nastepuje destrukcja ptyt XPS. Przed montazem nalezy sprawdzic, czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej. Ptyty narazone na dziatanie
promieni UV moga ulec degradacji, nalezy je bezwzglednie ostonic¢ jasnym nieprzepuszczajacym promieni UV materiatem. Jezeli kleimy ptyty, to powierzchnia powinna by¢ chropowata w celu lepszego potaczenia ptyta — klej. Aplikowanie

produktu w niskich temperaturach wymaga zachowania odpowiednio duzej przestrzeni pomiedzy ptytami, aby zachowac wtasciwg dylatacje.

ODPOWIEDZIALNOSC

Informacje zawarte w tym dokumencie maja charakter wytacznie informacyjny, zatem Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nie. Producent zaleca, aby transportowanie i skladowanie byto wykonane wedtug niniejszego dokumentu, lecz

wykorzystanie i stosowanie tych produktéw nie sg kontrolowane przez Producenta. Po stronie klienta pozostaje sposéb zagospodarowania odpadami zgodnie z obowiazujacym prawem.

PRODUCENT
HOCH Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Jana Pawta Il 56
83-422 Nowy Barkoczyn



