CEXDXPS

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR XP$700/11/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HOCHXPS 700

2. Zamierzone zastosowanie:

3. Producent:

Piytaz polistyrenu ekstrudowanege przeznaczona do izoladji cieplnej w budownictwie.

HOCH Sp.zo.0. Sp.k. ul. Jana Pawta l 56 83-422 Nowy Barkoczyn

4. System{-y) oceny i weryfikagji statosci whasciwosci uzytkowych:  System 3 i 4 (dla klasy reakji na ogieri)

5. Normazharmonizowana:

EN13164: 2012 + A1: 2015

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1434 Polskie Centrum Badar i Certyfikaji S.A.

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki Symbol/ Jednostka Wiasciwosci uzytkowe
WspGtczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] Tabela 1
Opér cieplny _— "
i przewodnos¢ cieplna Opér cieplny R, Im?K/W] Tabela 1
Grubos¢ d, [mm] Tabela 1
Reakdja na ogiert Klasa reakgji na ogieri Euroklasa F

Trwatosc reakdji na ogien w funkgji
ciepfa, warunkéw atmosferycznych
starzenia sie i degradacji

i

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgi
ciepta, warunkéw atmosferycznych
starzenia i degradagji

Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na rozciaganie
Trwatosé wytrzymatosci na Sciskanie
w warunkach starzenia lub degradagji

Przepuszczalnodé wody

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Uwalnianie substandji niebezpiecznych

do $rodowiska wewnetrznego

Spalanie w warunkach ciagtego
zarzenia

CIXDXPS

Charakterystyka trwatosci Euroklasa F — nie zmienia sie w czasie
- R : = A, [W/mK]
Opér cieplny i wspétczynnik przewodzenia ciepta R DD[mZK W] Tabela 1
DS(TH) [%] NPD
Charakterystyka trwatosdi
epsiarvalosd DLT)S [%] NPD
Odgo‘rnosc na zamrazanie — o.dmraiinie po tescie nasigkli- FICD [%] NPD
wosd wodg przy dhugotrwatej dyfuzji
Odpornoséé na za.mra.zanfe.— odmrazanie po tesc!e FICI (%] NPD
dugotrwatej nasigkliwoéci wodg przez zanurzenie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu CS(10/Y) [kPa] 2700
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte
od powierzchni czotowych TR [iPa] NPD
Petzanie przy Sciskaniu (C[kpa] NPD
Nasigkliwoé¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu WL(T) [%] <07
Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatej dyfuzji WD(V) {%] NPD
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU 150
Uwalnianie substandji niebezpiecznych NPD
Spalanie w warunkach ciagtego zarzenia - NPD
HOCH Sp. z0.0. Sp.k. T: +48 535 937 937 NIP 591-169-90-65
83-422 Nowy Barkoczyn E: biuro@hoch.com.pl REGON 365146413
ul. Jana Pawla Il 56 www.hoch.com.pi KRS 0000632064




CEZDXPS

Tabela 1. Wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta oraz oporu cieplnego dla danej grubosci piyt.

Grubos¢ Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Deklarowany
(klasaT1) dieptah) opdr cieplny R
50 145
60 <0,034 175
80 235
100 <0,036 275

Wiasciwosdi uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

Nowy Barkoczyn 01.11.2025

HOCH Sp. z 0.0. Sp.k.
[TDXPS

ul. fana Pawia Il 56

W imieniu producenta podpisat(-a):

Adam Wenta

U ta

Dyrektor Produkgji

T. +48 535 937 937
E: biuro@hoch.com.pi
www.hoch.com.pl

NIP 591-169-90-65
REGON 365146413
KRS 0000632064



